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	Miestuose oro kokybės tyrimo stočių, kuriose aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD2,5 lygis neviršija Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamo metinio užterštumo lygio, dalis 
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	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
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	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Kietosios dalelės KD2,5 – kietosios dalelės, kurių 50 procentų praeina pro 2,5 µm aerodinaminio skersmens angą, kaip nustatyta pamatiniu kietųjų dalelių KD2,5 ėminių ėmimo ir matavimo metodu, nurodytu perimtajame standarte LST EN 12341 „Aplinkos oro kokybė. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti“ (Aplinkos oro apsaugos įstatymas);

Aplinkos oras – troposferos oras (ne patalpų), išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi (Aplinkos oro apsaugos įstatymas).

Aplinkos oro užterštumo lygis – teršalo koncentracija aplinkos ore arba jo nuosėdų kiekis, susidarantis paviršiuje per tam tikrą laiką (Aplinkos oro apsaugos įstatymas).

Oro kokybės tyrimo stotis (toliau – OKT stotis) – Aplinkos apsaugos agentūros vykdomo valstybinio aplinkos monitoringo stotis, kurioje matuojama kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija aplinkos ore.

Miestuose yra 6 tokios OKT stotys: Vilniuje 2 (Žirmūnai ir Lazdynai), Kaune 2 (Petrašiūnai (Dainava) ir Noreikiškės), Klaipėdoje 1 (Šilutės pl.) ir 1 Naujojoje Akmenėje. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) rekomenduojamas metinis užterštumo lygis – PSO 2005 m. Oro kokybės gairėse nurodytas rekomenduojamas lygis (10 µg/m3). Rodiklis atspindi, kokiame procente iš šių 6 stočių neviršijamas nurodytas PSO rekomenduojamas lygis.
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	Vertinama kokioje dalyje (procentais) miestų OKT stočių vidutinė metinė KD2,5 koncentracija neviršijo PSO 2005 m. Oro kokybės gairėse nustatytos normos (10 µg/m³).
Formulė: X/Y*100, kur
 X – miestų OKT stočių, kuriose vidutinė metinė KD2,5 koncentracija <=10µg/m³, skaičius;
 Y – miestų OKT stočių, kuriose matuojama KD2,5 koncentracija, skaičius.
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