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	Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis (skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus (nuo 2005 metų) 

	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	GWh

	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinės

	Stebėsenos rodiklio tipas
	Poveikio

	Stebėsenos rodiklio kodas
	E-02-001-13-02-01; E-02-001-13-02 

	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Ne
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	Stebėsenos rodiklis nustatomas pagal suminių skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimą per ataskaitinį laikotarpį (nuo 2005 metų) daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, įvertinus įgyvendintus projektus, finansuojamus pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 
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	Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas renkant ir vertinant duomenis apie įgyvendintus projektus ir energiją taupančias priemones. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (toliau – Programa)  apie planuojamus sutaupymus yra nurodoma, kad skaičiavimams daromos prielaidos, jog įgyvendinus vieną projektą bus sutaupyta vidutiniškai 0,2 GWh šiluminės energijos, o įgyvendinus vieną priemonę – 0,02 GWh šiluminės energijos per metus.  
Skaičiuojant sutaupytą GWh po projektų užbaigimo imami skaičiuojamieji šiluminės energijos šildymui ir karštam vandeniui duomenys iš energinio naudingumo sertifikatų prieš renovaciją ir po renovacijos, o gautas skirtumas padauginamas iš daugiabučio namo naudingojo ir kitų patalpų bendro ploto. Gautas skaičius dalinamas iš 1 000 000, norit skaitinę reikšmę paversti į GWh, nes energiniuose naudingumo sertifikatuose pateikiami duomenys KWh. 
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- Aplinkos projektų valdymo agentūros išvadų sąvadas, parengtas pagal Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (APVIS) suvestą informaciją iš energinio naudingumo sertifikatų; 
- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti statybos užbaigimo aktai. 
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